Abfluss - Kanal - Eildienst
24 Stunden Notdienst
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KAMERABEFAHRUNG
LEITUNGSORTUNG
SCHADENSDOKUMENTATION
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Eigenschaften Jel=EGIE

| Gebaude mit Keller 1

Garage 1

» Grundrissplan des eingemessenen Objektes

» Mittels GPS Uberwachung erstellter Rohrleitungsplan

» Ermittlung des Ist Zustandes aller befahrenen Strange inkl. Dim.,
Radien der Bogen und Abzweiger.

*.* » Durch einfaches verschieben des Blickwinkels kann das Ergebnis der
[ S Kamerabefahrung in 3D bzw. um alle Achsen drehbar gesichtet werden.
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Eigenschaften JKGEIS

Gebaude mit Keller 1

Garage 1
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»Ein Zoomen in den Plan ist jederzeit moglich
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| Gebaude mit Keller 1

Garage 1
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| Gebaude mit Keller 1

Garage 1

Frasarbeiten + Wurzelschneiden + Hochdruckspiilung + Kanal TV Untersuchung + Kanalortung + Dichtheitspriifung + Kanalsanierung




. Abfluss - Kanal - Eildienst
Drel 24 Stunden Notdienst

e altes fLBE wider!

» Mit einem Klick auf die gewiinschte Leitung kann die Aufzeichnung gesichtet werden.

» Zeitgleich mit dem Film sieht man am Plan die genaue Position der Kamera im Raum
und deren Blickrichtung.

»Samtliche relevanten Daten zum Rohrleitungsverlauf sind sofort ersichtlich.

AKE Droi 8 GmbH
25012013 01:06.15

Haltungsanfang
00PA Rohranfang

Aufvrag Datum der Untersuchung

Firma / TV Besataung Uatersuchungrant 16K Krommer, Bogen, 30°, 3 Unr

160 Rechts

Untersuchungurichtunggl,  Untersuchte Lange (m)
. 1693 29A-L Abzweig. Linker Kampfer, 9 Uhe

&1A-R Abzweig. Rechter Kampfer, 3 Une

| EOSTS————— = = I~ =

» Ein Wechsel zu einem anderen Strang ist mit nur einem Klick, jederzeit moéglich
Das gleiche gilt auch fur eine Position entlang der Leitung.

AKE Drol

2 o Maltungzantang
r 0094 Rohrantang

025 @ Kichen ablss verstoph Kamers kaon nicht weter

02r B Romende
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AKE Drei S GmbHJJ
25.01.2013 01:1

Eigenschaften
~) Inspektionsdaten 2 _01HA Haltungsanfang
Auftrag Datum der Untersuchung
- "— 0,0PA Rohranfang
Firma / TV Besatzung Untersuchungsart 23K Kriimmer, Bogen, 30°, 9 Uhr
Schiebekamera 231 Tie
Untersuchungsrichtur Untersuchte Lange (m)
W 1131 93QVN @& Nennweitenveranderung, 100mm
Untersuchungsnummer 105A--R Abzweig, Rechter Kimpfer, 3 Uhr
vil2 [= -~ =l
AKE Drei 5 w
25012003 18
L . \\.
- | »Im Steuerungsbereich der TV-Wiedergabe kann mit dem Scrollrad

die Schadensposition wie gewiinscht gesichtet werden.
(Dies geht tber die PC-Maus / Scrollrad in der Mitte)

P Bei langen Strecken kann die Wiedergabegeschwindigkeit
erhoht werden
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» Selbstverstandlich erfolgt die Auswertung in Berichtsform!

AKE Drei S GmbH t‘\\‘,_s_g-w*l-ﬂw;%
Pannzaunweg 1a \/f" i
5071 Wals f Drei

\ VEIC
* pe62/853385 X
® 0662/853335 4 e

e e
1 akeiddrekar A SR
@ www.croisat
Datum der Untercuohung
ZINNCT 25.01.2013
Punkt Oben Untercuohungsnummer
ZINNCT 2
Punkt Unten Unisrcuohungsrichtung
S1AF01 gepen FleGrichtung
[l rt Profiart Kresgeoft
Material Polyviayichlond ProfEhdhe (mm) 23
Ear 3 Profibreite (mm)
nnencohutz Firma | TV Besatzung
Unisrcuohis LAnge (m) *< 31
Qecamis L&NgS (M) 131
Haltungsantany
Rchrantang

Krimmer, Begen, 20°, S Uhr

Links

P TR R R

S3m QVN  Nencweltenveranderuny, 100mm

105Sm A-R Anzwely, Rechier Kampfer, 3 Uhr (31NNC2)

143m PE Rohrende

S1TNNO1

4420 1 vea 1 Ale tazzowre e Ganens
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AKE Drei S GmbH
Pannzaunweg 13
5071 Wals

# 0662/853386
@ 0662/853386-4
| ake@dreis.at

@ wvow.dreis.at

A hlussleitungsbezeict g Datum der Untersuchung
S1NND3 25.01.2012
Punkt Oben Untersuchungsnummer
S1NND3 4
Punkt Unten Untersuchungsrichtung
- S1APO3 gegen Fhefirichtung
Untersuchungsart Schiebekamers Profilart Kreisprofil
Material Polyvinylchlorid Profilhche (mm) 125
Entwa gssystem Schmutzy (Freispiegelkanal) Profilbreite (mm)
Innenschutz Firma / TV Besatzung

Untersuchte Lange (m) 0.2
Gesamte Lange (m) 0.2

10.8m

S1AP03

-0.im  HA Haltungsanfang
0.0m PA Rohranfang

02m I Kuchen sbfluss verstopft Kamers kann nicht
weiter

02m PE Rohrende

S1NNO3
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i 5 -KANAL-E),
AKE Drei S GmbH q;‘\ps a;,%)
Pannzaunweg la »
18.8m Foto erstellen 5071 Wals

" 0B62/853386

= 0662/853386-4 [
| and ettt ot wiee!
@ vwdreis.at ’

(% ake@dreis.at

tenversnderung, 100mm

S1MNDZ
S1NNDZ » S1APDZ
100 PVC

0.2m Kichen abfluss verstopft Kamera kann nicht weiter

0.2m Mennwaitenverinderung, B00mm

SINND3
STNMDZ » S1APD2
@ 125 PVC
Gesamt 0,2m
Untersucht 0,2m
1

STNNDM

S1NNDT » S1APD1

F125PVC

’_- Schmutzwasser Gesamt 11.31m
1:150 L 11,31m Alle Messwerts ohne Gewshr
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